Zwiazku z ogloszonym zapytaniem na wykonanie Adaptacji Garazu na Magazyn
Odpadoéw Niebezpiecznych, zwracam sig z prosba o odpowiedz na n/w pytania;

1. w poz. 19 przedmiaru jest wykonanie konstrukcji sufitu, w ktorej jest
brak plyty G-K,

a w poz. 49 jest napisane dodatek za druga plyte, czy ma byc dwie ?

2. W elemencie instalacji wod-kan poz. 26 -37, czy w budynku jest
podejscie do podtaczenia ;

wody, CO, oraz odprowadzenie kanalizacji poz 36 tj. do istniejace;j
studzienki ?

3. W elemencie instalacji elektrycznej poz. 38-43, czy w budynku jest
zasilanie

instalacji elektrﬂzcznej ?
4. W elemencie roboty wewngtrzne poz. 44-58, brak.docieplenia posadzki oraz

poz 54 moéwi o 2 cm wylewki posadzki , pomytka czy tak ma byé , ponadto
nalezato

by za zbroi¢ przeciwskurczowo ?

5. W elemencie roboty zewngtrzne poz. 59-65, brak taw do montazu
krawgznikow

natomiast pozostate montowane sg na piasku, czy nalezy doliczy¢ cement ?
6. W elemencie ocieplenie elewacji poz. 70, jaka gr. styropianu, oraz jaki
rodzaj i kolor tynku ?

Z powazaniem

2017-05-30



W odpowiedzi na zgtoszone w dniu 30.05.2017 zapytanie Wojewddzki Podkarpacki Szpital
Psychiatryczny w Zurawicy wyjasnia:

Adl. Do skladanej oferty przyjaé wykonanie jednej warstwy ptyt G-K,

Ad2. Do skiadanej oferty nalezy przyja¢ wykonanie instalacji cieptej wody i centralnego
ogrzewania w budynku kottowni w ilosci odpowiednio 2 x 11,0 mb — inst. co i 2 x 19 mb —
instalacji cieptej wody rurami o srednicy dn=20 mm i 15 mm (cyrkulacja ccw), oraz
potgczenia budynku kottowni i garazu na odcinku 3,0 mb rurg preizolowang prowadzona
w wykopie pomiedzy budynkami,

Ad3. Do skladanej oferty przyjagé demontaz obudowy istniejacego ziacza kablowego
i zamontowanie w tym miejscu systemowej skrzynki do zigcza kablowego ZK-1,

Ad4. Do skiadanej oferty przyja¢ wykonanie docieplenia posadzki styropianem o gr 5 cm
oraz wykonanie wylewki o gr. min. 5 cm zbrojonej siatkg zgrzewana.

AdS. Do sktadanej oferty przyja¢ wykonanie taw pod krawezniki,

Adé6. Do oferty przyja¢ wykonanie docieplenia styropianem o gr. 10 cm i tynk akrylowy typu
grysik o kolorze dopasowanym do kolorystyki sgsiednich bydynkéw.
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