adaptacja garazu na magazyn odpadow

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18051)

niebezpiecznych strona nr: g/
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm lios¢
Kosztorys Adaptacja garazy na potrzeby magazynu odpadéw niebezpiecznych
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1  |Element Rozbidrki
1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 23
2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku m 26
3 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyllczenrellosclrobot ....................................................................................................................................................
v66+6)‘2‘0+3 ............................................................ 10320000
10,320000|m2 10,320
4 .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 19800000
19,800000|m2 19,800
5 .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 18000000
: 18,000000 m2 18,000
6 KNR 401/430/2 lRozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk
Wyhczenlelloscuobot
7 KNR 401/429/7 iRczbidrki elementéw stropow drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300-cm2 7
Wyh e el il o pedi B o Lol S el ol sl e bl it
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 340113?400000
......................................................................... = AT .
8
: 1,701000
RAZEM:! 11,865000{m2 11,865
9 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1
10 |KNR 401/2121 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-em
Wyhczeme iy b O lbi=lh flacne bl bl it )bl - Kintuimiiaidiesiieodd b TN SRS 8
podjazd do garazu  {(35'40+352015 . 3150000

Adaptacja garazy na potrzeby magazynu
odpadow niebezpiecznych




adaptacja garazu na magazyn odpadow

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18051)

niebezpiecznych strona nr: 2
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.2 |Element Podbicie fundamentu, przemurowania $cian, zamurowanie okna,
zagruzowanie kanatu
11 KNR 401/104/2 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow,
gtebokos¢ do 1,5 'm w gruncie kategorii 1ii
Wyliczeniellossirobot.
; m3 2,304
12 KNR 401/203/1 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe
Wyllczenlelloscsrobot ....................................................................................
e e 4*06’03 ..... S 0432000
13 |[KNR 401/105/2  |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15:-cm,
grunt kat
.......................................................................................................................................................................... 0960000
.............................................................................. 1344000
2,304000/m3 2,304
14 Przemurowanie peknie¢ w scianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé
...................... 4900000
4,900000/m 49
15 |KNR 401/304/1 (1) |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami
S eSS 126*135‘025 ................................................. grmnny 0425250
16 |KNR 401/105/6 Zasypanie kanafu gruzem pochodzacym z rozbidrki
analogia
Wyliczenie iloci robét. .
bk Liriatetliatitcaisll it 02215 . 3300000

Adaptacja garazy na potrzeby magazynu
odpadéw niebezpiecznych



adaptacja garazu na magazyn odpadow

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18051)

niebezpiecznych strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.3 |[Element Wykonanie konstrukcji stropoadchu wraz pokryciem i dociepleniem stropu
17 |KNR 401/408/1  |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana
o e
34 | 37.400000
18  |KNNRW 2/604/2 |lzolacje z folii polietylenowej VENTIA PREMIUM Q 20 TH ANNIVERRSARY, przymocowane]
do konstrukgji drewnianej
18,000000
RAZEM:: 55,800000|m2 55,80
19  |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztow pod okladziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikow
metalowych pojedynczych
Wyliczenie floscirobst:
powsropu  gg3p i 18,000000
........................................................................................................................................... - e -
20 |KNR 401/104/2 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow,
glebokos¢ do 1,5 -m w gruncie kategorii Ill
1,344000
2,304000|m3 2,304
21 ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 18000000
; 18,000000{m2 18,00
22 KNR 15/5221 Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie fat
16-cm
~19,800000
19,800000|m2 19,800
23
paspodrynnowy 3003 ... 0900000
pasnadynmowy 3003 P 0,900000
murki ogniowe (60°2+304(012'2+04) L 9,600000
.............................................. RAZEM e -
24 |KNRW 202/522/2 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdlokragte, Fi-15-cm, blacha ocynkowana
(1) powlekana m 35
25 |KNRW 202/526/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolrze pokrycia dachowego, okragle o
(1) srednicy 10-cm
Wyliczenie ilogci robét.
bl e s T ey 03+ 08+20+02 ....................................................... 3300000
.............................................................................................. o s s iy Sl o

Adaptacja garazy na potrzeby magazynu
odpadéw niebezpiecznych



adaptacja garazu na magazyn odpadow

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18051)

niebezpiecznych strona nr: 4
Nr Podstawa Opis roboét Jm liosé
1.4 |Element Wykonanie instalacji wod-kan
26 |KNR 215/104/1 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm
Wyliczenie iloscirobst.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T2 7:200000
RAZEM:: 7,200000({m 7.2
27 |KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna Dn 15-mm szt 1
28 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 15-mm szt 5
29 |KNR 215/205/2  |Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg weiskowa, Fi 50-mm m 45
30 [KNR 215/208/3 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metoda weiskowa, Fi 50-mm podejscie 2
31 KNR 215/228/3 Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdw, Fi-110-mm m 3.5
32 KNR 215/220/4 Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na Scianie szt 1
33 |KNR 215/212/2  |Wpusty zeliwne, piwniczne, Dn-100-mm szt 1
34 KNRW 201/310/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, glebokosc wykopu do 1,5-m,
grunt kategorii I-l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
Wyliozenie loscirobSt
7 10,5065 9450000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 9,450000/m3 9,450
35  |KNRW 218/511/1 EPod&o'za pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 10-cm
Wyliczenie losci robt e
........................................ ;10,5"0,6’0,1 " T
........................................................................................................................................................ e -
36 |KNRW 218/408/2 |Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi-160-mm m 10,5
37  |KNRW 201/312/1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5-m, grunt
(1) kategorii I-ll, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 9,45

Adaptacja garazy na potrzeby magazynu
odpadéw niebezpiecznych



adaptacja garazu na magazyn odpadow

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18051)

niebezpiecznych strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.5 |Element Remont instalacji elektrycznej, dostawa i montaz klimatyzatora
38 |KNRW 403/203/1 |Wymiana przewodow wtynkowych lub kabelkowych ptaskich ukladanych w tynku bez kucia i
zaprawiania bruzd, przewod wtynkowy 7,5-mm2, na poditozu betonowym m 55
39 |KNRW 403/606/2 |Wymiana opraw swietlowkowych, oprawa 2x20-W kpl 2
40 |KNRW 403/307/1 |Wymiana wylacznikéw, przetgcznikow i osprzetu typu "Wierbka" lub podobnych o natezeniu
(1) pradu do 10-A, wyltacznik lub przycisk 1-biegunowy, tacznik podtynkowy w puszce szt 6
41 Kalkulacja Dostawa klimatyztora
indywidualna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
42 |KNR 724/104/1 Montaz elementéw klimatyzatora (na komplet sktada sie jedna jednostka wewnetrzna oraz
analogia jedna jednostka zewnetrzna)
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 1
43 |KNR 724/235M1 Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociagu 10 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000 kg 4

Adaptacja garazy na potrzeby magazynu
odpadoéw niebezpiecznych



adaptacja garazu na magazyn odpadow

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18051)

niebezpiecznych strona nr: 6
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
16 |Element Roboty wewnetrzne wykoriczeniowe
44  |KNR 401/701/2  |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
Wyll w— e i
. (BB*30)2.24(3024)22 L 22440000
RAZEM: 22,440000|m2 22,440
45 |KNR 401/101/2 Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kostki kamiennej
jednowarstwowe]
Wyliczenie ilosci robot:
18,000000
18,000000|m2 18,000
46  |Kalkulacja Wrota garazowe o wym. 240x 200cm
indywidualna kpl 2
47  |KNR 401/716/1 (1) | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie do 5-m2 m2 224
48  |KNR 401/708/1 (1)|Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podiozach z cegiel,
6,600000
: 6,600000|m 6,600
49 KNR 202/2011/4 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za
drugg warstwe piyt m2 18
50 |KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 4
51 KNR 202/1101/1  |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
(1)
Wyllczenle e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6030001 777771800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1,800000|m3 1,800
52 |KNR 202/605/4 (1) |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 1-a-warstwa m2 18
53  |KNR 202/605/5 (1) |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimne, 2-a-warstwa m2 18
54 KNR 202/1102/1  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
ostro m2 18
55 |KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na kiej, ptytki 30x30-cm, metoda zwykia |m2 18
56 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30-cm,
cokolik 15-cm, metodazwykta e
15,900000
15,900000|m 15,900
57 ......................................................
Wyliczenie ilosci robot: e
F - (66'2+30+06)22 . 35960000
58 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 18

Adaptacja garazy na potrzeby magazynu
odpadow niebezpiecznych



adaptacja garazu na magazyn odpadow

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18051)

niebezpiecznych strona nr: T
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.7 |Element Roboty zewnetrzne - odbdj wokdl budynku oraz podjazd do garazy z kostki
brukowej
59 |KNR 401/101/9 Roboty wstepne | przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukiosci
do 10-em w gruncie kategorii il
Wyliéééﬁié'irléﬁéi?dbéf ........................................................................................................................
30424408040 o 135,110000
60 |KNR231/401/3 [39‘,’?’,',‘,‘,99?’,,?‘,?3",",‘3’7',“!!,'f‘,‘."!",T?.".V'?Z".‘.'_’_‘_‘?_"f‘_’?_?_'9?‘:“?9_9_’?__QTF_‘I‘.{. Ll o U
Wyliczenie ilosci robot:
st sl T S T
...................................................................................................................... < AZEM o —
61 KNR 231/407/4  |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
- cementowg
14,600000
14,600000|m 14,600
62 ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. g
i 15,800000|m 15,800
63 |KNR 231110411 Warstwy odsgczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy
B N O
Wyliczenie ilodci robdt:
""""""""" 3'06‘2+4D(66+06*") """"""" 39960000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 39,960000|m2 39,960
64  |KNR 231/9902/1 |Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm na
podbudowie piaskowej, kostka prostokatna 20x10-cm, podsypka grubosci 5-cm m2 40
85 |KNR 231/9902/2 |Zeszyt S 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm na
podbudowie piaskowej, kostka prostokatna 20x10-cm, dodatek za kazdy 1-cm grubosci
podbudowy m2 40

Adaptacja garazy na potrzeby magazynu
odpadow niebezpiecznych



adaptacja garazu na magazyn odpadow

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18051)

niebezpiecznych strona nr: 8
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.8 |Element Ocieplenie elewacji
66 |KNR 401/726/2 (2)|Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii |l (Sciany, loggie, balkony), podioze:
cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2:m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane
e 1 26(2.9+267V05°2°30% D 12131460
...................................................................................... 5872500
8,422500
{ 26,426460|m?2 26,426
67 KNR 23/2612/9 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Rasasseiketbl NSO oo
Wyliczenie HOSCI FOBOE: | ...ooeceesssossmmssgsscsese N S 0 TR TOURUON O S
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, F26TSHNBS 23,200000
RAZEM:: 23,200000|mb 23,200
68 |KNR 23/2611/M1 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne | zmycie
8,422500
. 68,435700|m2 68,436
69 |KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 68 4
70 |KNR 23/2612/1 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian m2 68,4
71 KNR 23/2612/4 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami plastikowymi do sciany z cegty
273,600000
RAZEM:: 273,600000(szt 273,600
72 |KNR 23/2612/6 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, sciany ; m2 68,4
73 |KNR 23/2612/8 Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym
RAZEM:! 19,200000|mb 18,200
74 |KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowe]" z suchej
mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, gruboéci 3,5-mm, natozenie
na podioze farby gruntujgcej CT16, 1-a warstwa m2 68,4
75 |KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na podtoze
podkiadowej masy tynkarskiej m2 68,4
76 |KNR 23/932/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego Atlas Cermit DR30 lub Atlas
Cermit SN30 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 m2 68,4

Adaptacja garazy na potrzeby magazynu
odpaddw niebezpiecznych



Adaptacja garazu
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

i Kalkulacja indywidualna - dostawa myjki ci$nieniowej np. typu Karcher o kpl
minimalnych parametrach: pompa mosiezna, wbudowany presostat, trzy tiokowa
pompa z tlokami ze stali hartowanej, min cisnienie robocze 15 MPa, max.
ci$nienie robocze 20MPa, zasilanie 230V, wyposazona w pistolet spryskujacy,
lance, dysze trojstopniowg (0/20/45st), wazwysokocisnieniowy 10 mb z systemem
AVS, kontrolg cisnienia

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




